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刖 m 

本部 分中第 6. 2 条、 第 8. 2. 1.7 条、 第 8. 2. 4 条、 第 8. 6. 2 条、 第 13 章和 14 章 为推荐 性的， 其 
余 为强制 性的。 

GB 5296 《消费 品使用 说明》 目 前己出 版如下 7 个 部分： 
第 1 部分： 总则 

第 2 部分： 家用 和类似 用途电 器的使 用说明 

第 3 部分： 化 妆品通 用标签 

第 4 部分： 纺 织品和 服装使 用说明 

第 5 部分： 玩具使 用说明 

第 6 部分： 家具 

第 7 部分： 体 育器材 

本 部分为 GB 5296 的第 1 部分。 

本部 分按照 GB/T1.1-2009 给出 的规则 起草。 

本部 分代替 GB5296.1-1997。 

本 部分与 GB 5296.1—1997 相比主 要变化 如下： 

—— 根据我 国强制 性标准 编写规 定要求 进行了 编排和 表述， 增加了 引言； 
—— 根据 GB/T 20000.2 — 2009 要求， 给出了 采用国 际标准 一致性 程度的 标示； 
— 删除了 ISO/IEC 前言和 引言； 
一一 增加 了术语 "消费 品"； 

一一 对术语 "使用 说明" 的定 义进行 了修改 （1997 年版的 3.2; 本版的 3.3); 

— 修改了 产品名 称的标 示规定 （4.2a)) ; 

—— 增 加 了 标 明 限期 使用日 期的补 充规定 （ 4.9 ) ； 

增加 了 标 明 生 产者名 称 、 地址和 所执行 的产品 标 准号； 
— 增加 了 产 品 或产 品 销售 包装面 积过小 时使用 说明的 要求； 
—— 增加了 使用说 明中文 字高度 的规定 （8.2.1.1、 8.2.1.2)； 
— 修正了 ISO/IEC 第 37 号 指南的 文字高 度的对 应点值 （8.2 丄 3、 8.2.1.4)； 
— "健 康" 改为 "适 用性" （8.2.3); 
— 增加了 使用颜 色的补 充规定 （8.3.3); 
—— 修改 了示例 （1997 年版的 8.5.3; 本版的 8.5.3); 
— 明确了 提供中 文使用 说明， 并增 加了有 关语音 的规定 （8.6.1); 
一一 修改了 多语种 说明的 要求， 并增加 了中文 使用说 明的位 置规定 （8.6.2); 
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— 增加了 使用规 范汉字 的要求 （8.6.3); 

一一 对不同 语种引 用图示 的规定 进行了 修改、 补充 （1997 年版的 8.6.4; 本版的 8.6.4); 

— 增加 了对内 容编排 的规定 （第 13 章）； 

— 对多 项条款 中的一 些词语 进行了 修改， 以便更 准确、 完善。 

本部 分使用 重新起 草法， 修改 采用了 ISO/IEC37 号指南 《消 费品 使用说 明》， 以 ISO/IEC37 号指 
南： 1995 为主 要技术 内容， 并 根据我 国实际 情况对 ISO/IEC 37 号 指南： 1995 中 的部分 内容进 行了修 

改。 

本 部分对 ISO/IEC37 号 指南： 1995 《消费 品使用 说明》 的 一些条 文顺序 进行了 调整。 附录 B 给出 

了本部 分与其 章条编 号的对 照表。 

本 部分与 ISO/IEC37 号 指南： 1995 相比存 在技术 差异， 这些差 异涉及 的条款 己通过 在其外 侧页边 
空白位 置的垂 直单线 （ I ) 进行了 标示， 并 在附录 C 中给 出了技 术差异 及修改 原因。 

本部分 由全国 服务标 准化技 术委员 会提出 (SAC/TC264) 并 归口。 

本 部分主 要起草 单位： 中国标 准化研 究院、 中国 消费者 协会、 国家质 量监督 检验检 疫总局 法规中 

心 

本部分 主要起 草人： 冯卫、 王征、 丁 东江、 陆 锡林、 任静、 张 晓丽、 焦阳 
本部分 所取代 标准的 历次版 本为： GB 5296. 1 — 85、 GB 5296. 1 — 1997。 
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"使用 说明" 是向消 费者如 实传递 正确、 安全 地使用 产品等 信息的 方法， 对保护 消费者 人身、 财产 
安全 和人体 健康， 避 免环境 污染， 以 及防止 欺骗和 误导， 保护消 费者利 益等方 面都具 有重要 作用。 

GB 5296 的 本部分 对制定 《消费 品使用 说明》 国 家标准 的其他 部分， 对促进 我国产 品使用 说明编 
制规 范化， 有 着重要 的指导 和推动 作用。 

作为 GB 5296 的 总则， 本 部分不 可能提 供覆盖 每类消 费品使 用说明 的详细 要求。 因此， 本 部分规 
定的 原则， 是为所 有利益 相关方 提供如 何设计 和编制 各类使 用说明 的通用 要求。 
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消 费品使 用说明 第 1 部分： 总则 

1 范围 

1.1 GB 5296 的本 部分规 定了消 费品使 用说明 （以 下简 称使用 说明） 的编制 原则和 方法。 本部 分适用 
于： 

—— 消 费品设 计者、 生 产者、 技 术文件 起草者 或此类 说明的 其他编 制者； 

__ 制定消 费 品标准 的技术 委员会 或组织 。 
1.2 本部分 的 原则 和方法 与特定 的产品 标准 中 涉 及使用 说 明 的具体 要求同 时使用 。 
1.3 本部 分包括 消费品 使用说 明的评 价方法 （参 见附录 A)， 作为 检査使 用说明 内容完 整性和 评价使 

用 说 明 编 写质量 的参照 方法及 依据。 

附录 A 主要 供从事 评定工 作的研 究者、 专 家和消 费品评 测机构 使用。 它 也有助 于本章 1. 1 中 提到的 
本 部分的 使用对 象和管 理者。 

2 规 范性引 用文件 

下列文 件对于 GB 5296 本 部分的 应用是 必不可 少的。 凡是 注日期 的引用 文件， 仅注 日期的 版本适 
用于本 文件。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最 新版本 (包 括所 有的修 改单) 适 用于本 部分。 
GB/T 2893.1 图 形符号 安全 色和安 全标志 第 1 部分： 工作 场所和 公共区 域中安 
全标 志的设 计原则 （GB/T 2893.1 — 2004， ISO 3864-1:2002, MOD) 
GB/T 2893.2 图 形符号 安全色 和安全 标志第 2 部分： 产品 安全标 签的设 计原则 

(GB/T 2893.2—2008, ISO3864-2:2004, MOD) 
GB 2894 安 全标志 及其使 用导则 （GB 2894 — 2008， neq IS03864: 1984) 

GB/T 5465.2 电 气设备 用图形 符号第 2 部分： 图 形符号 （GB/T 5465.2 — 2008， IEC 60417 
DB:2007, IDT) 

GB/T 7291 图 形符号 基于消 费者需 求的技 术指南 （GB/T7291 — 2008， 

ISO/IEC Guide 74:2004, MOD) 
GB/T 10001.1 公 共信息 标志图 形符号 第 1 部分： 通 用符号 （GB/T 10001.1 — 2006， ISO7001: 
1990， NEQ) 

GB/T 16273.1 设 备用图 形符号 第 1 部分： 通 用符号 （GB/T 16273.1 — 2008， ISO 7000： 2004, NEQ) 
GB/T 16273.4 设 备用图 形符号 第 4 部分： 带 有箭头 的符号 
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GB/T 16900 图形 符号表 示规则 总则 

GB/T 20002.1 标 准中特 定内容 的起草 第 1 部分： 儿 童安全 

(GB/T 20002.1—2008, ISO/IEC Guide 50:2002, IDT) 

ISO 11683 包装 触摸危 险标志 要求 （ Packaging- Tactile warnings of 

danger-Requirements) 

3 术语 和定义 

下列 术语和 定义适 用于本 部分。 

3. 1 

消费者 consumer 

为满 足生活 需要而 购买、 使用商 品或接 受服务 的社会 成员。 

3. 2 

消 费 品 products of consumer interest 

为满足 社会成 员生活 需要而 销售的 产品。 

3. 3 

使 用 说 B 月 instruction for use 

向使 用者传 达如何 正确、 安全使 用产品 以及与 之相关 的产品 功能、 基本 性能、 特性的 信息。 它通 
常以 使用说 明书、 标签、 铭牌 等形式 表达。 它 可以用 文件、 词语、 标志、 符号、 图表、 图示以 及听觉 
或视觉 信息， 采 取单独 或组合 的方法 表示。 它们可 以用于 产品上 [包括 ： 设备 操作器 （键、 钮） 上的说 
明、 设备 操作中 的电子 显示说 明]、 包 装上， 也可 作为随 同文件 或资料 （如， 活页 资料、 手册、 录 音带、 
录 像带、 光 盘等） 交付。 

注： 使用说 明书通 常是比 较全面 传达产 品信息 的一种 使用说 明表现 形式， 因此， 本 部分将 对使用 
说 明书提 出比较 详细的 要求。 

4 总则 

4.1 使用说 明是交 付产品 的必备 部分。 
4.2 使用 说明应 确保： 

a) 产 品名称 能清楚 地识别 产品， 反映产 品真实 属性； 

b) 产品 牌号、 型号 或标记 能正确 地标识 产品， 并 符合国 家相关 规定； 

c) 能 标明使 用者类 型及其 能力； 

d) 根据 需要， 界 定产品 的预期 用途； 

e) 提供 正确、 安 全使用 产品或 有关服 务需要 的一切 信息。 
4.3 使用 说明应 根据需 要分别 或同时 包括下 列有关 信息： 
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a) 功能和 操作； 

b) 运输、 装配、 安装和 存放； 

c) 清洗、 保养、 故障 判断、 修理； 

d) 对 于产品 和废物 的销毁 （或处 理）， 可能对 安全和 环境的 影响。 
4.4 使用 说 明应向 消 费者提 供下列 与使用 有关 的重 要信息 ： 

一一 环境 （如， 洗衣 机所用 洗涤剂 的适当 用量， 废物的 处理或 销毁， 再利用 ）； 

一一 能源 和其他 资源的 保护。 
4.5 使用说 明应能 帮助消 费者正 确使用 产品， 对可 合理预 见的产 品误使 用进行 说明， 并给 予充分 警示， 
有效地 帮助消 费者避 免可能 导致危 险的误 使用。 
4.6 使用 说 明不能 用来弥 补产品 设计 上的缺 陷 。 

4.7 使 用说明 应注明 使用产 品时所 需的特 殊防护 措施， 以 保护使 用者和 在场者 （如， 儿 童需由 成年人 
监护， 或使用 者需穿 戴特殊 服装等 ）。 对于特 殊群体 （如， 儿童、 老 人和残 障人） 的 危险应 关注。 
4.8 如果一 些说明 仅针对 特殊使 用群体 （如， 从事 安装、 修理 和保养 某类产 品的专 业人员 ）， 这 些说明 
应单独 编制和 交付， 并适当 标明。 在 不影响 使用情 况下， 这些说 明不需 随产品 提供。 
4.9 有安全 期限要 求或具 有有效 期限的 产品， 应提 供产品 的生产 日期和 安全使 用期或 保质期 （有 效日 
期）； 交 付消费 者的产 品包装 表面， 应同 时在显 著位置 清楚标 明生产 日期和 安全使 用期或 保质期 （有效 
日期 ）。 

4.10 使 用说明 应标明 生产者 名称、 地址 和所执 行的产 品标准 编号。 
4.11 使用 说 明书及 类似资 料应标 明 出版日 期 或版本 。 

4.12 产品或 产品销 售包装 的最大 表面面 积小于 10cm 2 时， 除标 明产品 名称、 生产 者名称 以及限 期使用 
产品 的生产 日期、 安全使 用期和 保质期 （或 有效 日期） 外， 其 他内容 可在产 品的其 他使用 说明上 标明。 

4.13 同一产 品的技 术内容 描述， 在生 产者、 制造 者印发 的使用 说明和 其他各 类资料 （如， 广 告或包 

装） 中 应保持 一致。 

4.14 应在 包装或 使用说 明书封 面的显 著位置 提示消 费者阅 读使用 说明， 如 "使 用产品 前请阅 读使用 
说明" 。 

5 标准中 有关使 用说明 的条款 

5.1 涉及 消费者 利益的 产品标 准应明 确规定 使用说 明包括 的内容 （如， 以最 简要的 列项形 式表述 ）。 

使用说 明应成 为消费 品标准 的独立 一章， 该章 标题为 "使用 说明" （如， 包括安 装和维 护）。 

5.2 对安全 使用、 操作、 装配、 拆卸、 清洗或 维修， 以及对 其销毁 （处理 ） 或对 其废料 处理， 有专门 
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程序 要求的 产品， 在 其产品 标准中 应明确 规定。 

5.3 当 在产品 或包装 上提供 使用说 明时， 应在 产品标 准有关 标志、 标签 等章条 中详细 说明。 
6 位置 和方式 

6.1 使用 说明的 位置、 提供的 方式、 形式及 包含的 内容取 决于下 列一种 或多种 因素： 
危 险性； 
—— 环境 或类似 要求； 
—— 产品 设计； 

—— 消费 者特定 情况下 对相关 信息的 需要。 

这 些因素 决定了 使用说 明可全 部或部 分地以 下列一 种或多 种方式 提供： 

在产 品上； 
—— 在包 装上； 

—— 随同 产品提 供的文 件或资 料中。 
注： 在产 品上提 供使用 说明， 对 方便使 用者有 明显的 优势， 但是有 些产品 由于尺 寸小或 形状原 
因不 适宜， 或在使 用中视 线会被 部分地 遮挡， 所以 将一些 或全部 说明设 置于包 装上或 作为随 
同资 料提供 也许是 最好的 或唯一 的解决 方法。 

6.2 使用 说明复 杂时， 若采用 简短说 明或提 示卡、 标贴或 标签的 形式， 在产 品上提 供一些 重要的 信息， 

对使用 者很有 帮助， 应尽 可能采 用这些 方法。 

6.3 当安 全取决 于消费 者对产 品正确 安装、 使用、 维护、 销毁 或处理 的重视 程度， 且正 确方法 又不易 
引起重 视时， 产 品 安全标 准至少 应规定 一个警 示标志 ， 以提醒 消费者 对使用 说 明有 关部分 的 注意。 

7 在销 售点提 供信息 

当使用 说明是 消费者 从众多 产品中 作出合 理购买 选择的 必需要 素时， 应在销 售点提 供使用 说明或 
其有关 部分。 

注： 在销 售点为 消费者 提供做 出合理 购买决 定所需 的全部 信息， 是 产品信 息体系 （参见 
GB/T 21737-2008 ) 推荐的 方法。 这些信 息包括 本部分 中提到 的一些 情况， 如， 需要 防护服 和警告 
父母 限制儿 童使用 （见 9. 5)。 

8 编 制要求 
8. 1 总则 

8.1.1 使 用说明 应清楚 地指明 产品， 说明该 产品的 型号、 样式或 种类， 不 应因一 种型号 与其改 进型之 

间或 两种不 同的型 号之间 （不论 这种不 同有多 小）， 或 同一型 号下不 同规格 之间的 混淆而 导致消 费者手 
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中 的使用 说 明与实 际使用 的产 品不符 （见 4.11 ) 。 

8.1.2 应 提供给 消费者 单一型 号产品 的使用 说明， 但两个 或多种 型号产 品的使 用说明 完全相 同时， 允 

许 提供包 含系列 型号产 品信息 的说明 ， 此 时应标 明 消费 者所用 型号 。 

8.1.3 有关可 选择的 组件或 附件的 说明应 与总的 说明和 其他组 件或附 件的说 明清楚 地分开 （如， 通过 

分 条文、 分标题 等）， 以 免消费 者将无 关内容 混淆在 一起。 

8. 2 易读 

8.2.1 产品 上使用 说明的 字体和 尺寸， 以 及印刷 资料和 计算机 处理的 信息的 字体和 尺寸， 应清 楚和足 

够大， 以保证 易读。 

8.2.1.1 在满足 8.2.2、 8.3.1、 8.3.3 要求条 件下， 产品 上或产 品包装 上的中 文使用 说明文 字高度 不得低 
于 1.8 mm (5.25 点， 7 号字 )。 在条件 允许情 况下， 应 采用较 大字。 

8.2.1.2 中文 使用说 明书正 文文字 高度不 得低于 3.2mm (9 点， 小 5 号字 ）。 

8.2.1.3 在满足 8.2.2、 8.3.1、 8.3.3 要求条 件下， 产品 上或产 品包装 上的英 文字母 （铅 字面） x 的高度 
(较矮 字母的 高度） 不 得低于 1.5mm(4.27 点)。 

注 1: 在 排版点 体系中 Pica 制对应 的尺寸 大约是 4. 27 点 （Pica: 1 点 -0.351 隱）。 
注 2: 拉丁字 母以外 的其他 字母， 选择的 字体和 尺寸， 应同 样清楚 易读。 

8.2.1.4 英 文使用 说明书 （如， 活页 文件、 资料、 手册） 的 正文， 应使用 3.2mm 至 5.6mm (9 点至 16 

点） 高度的 字符。 

8.2.1.5 使用 说明书 （活页 文件、 资料、 手册 ）、 产品 上的使 用说明 和消费 者需经 常査阅 的其他 简短信 
息的 标题， 应根据 阅读的 距离， 使用 3.7mm 以上 （10.5 点， 5 号字） 字体。 

8.2.1.6 产品上 使用说 明的位 置以及 它们所 在表面 与使用 者垂直 角度， 应让使 用者在 使用产 品时， 易 

于从所 处位置 阅读。 

8.2.1.7 相关 标准可 包括有 关促进 使用说 明易读 的更多 的参数 规定， 特别 是有关 字体尺 寸与阅 读距离 

参数 关系的 规定。 

8.2.2 亮度对 比 —— 从底面 反射回 的光线 的百分 比 与从印 刷体反 射回的 光线的 百分 比之间 的差异 一一 

应尽可 能大。 

注 1: 这种 对比通 常应在 70% 以上， 质量 好的黑 印刷体 在白纸 上的亮 度对比 大约为 80%。 
注 2: 要避 免因在 有些薄 纸两面 印刷字 体产生 透印而 使亮度 对比被 减弱， 从而 削弱易 读性。 
根据 上面的 参数， 在 产品标 准中， 应指明 最小字 体的尺 寸和它 在亮度 对比上 的最低 要求。 
8.2.3 使 用说明 中有关 安全的 内容， 应 采用不 同的字 体或不 同尺寸 （字号 ） 的文字 或其他 方法， 使内 
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容 醒目。 若不能 确定是 安全性 还是适 用性说 明时， 应优 先作为 安全性 说明。 

8.2.4 将使用 说明的 文字、 数 字或符 号用凹 陷或突 出的方 法制在 金属、 玻璃或 塑料产 品上， 具 有促进 
使 用说明 耐久、 减 少零散 资料等 优点， 但应与 易读的 优质印 刷品相 比较， 首选更 清晰者 （见 12.1)。 
8. 3 颜色 

8.3.1 使用 颜色应 清楚、 醒 目和易 于快速 识别， 特别是 涉及控 制器、 重 要元器 件时。 

8.3.2 如 果使用 颜色， 应 具备功 能性、 系 统性和 一致性 （见 GB 2893.1、 GB2893.2, GB2894)。 

8.3.3 鉴于 一些人 辨色能 力存在 问题。 对于用 颜色表 达特定 含义的 说明， 不 能仅使 用辨认 颜色的 办法， 

还应 有文字 说明或 使用其 他方法 表达。 

8.4 表 述原则 

8.4.1 为达 到最佳 效果， 使用 说明应 根据先 读懂才 会用的 原理， 按 产品使 用的顺 序和每 步程序 要求进 

行合理 表述。 

注 1: 在 需要做 出快速 反应时 （如， 当需要 使用灭 火器时 ）， 使用说 明应保 证消费 者只需 最简捷 
的思维 过程， 就能 读懂、 会用。 
8.4.2 当安全 正确使 用产品 应遵循 复杂的 操作程 序时， 使用 说明应 能帮助 和促进 消费者 顺利学 习和理 
解 程序。 实 现这一 目的非 常有效 的方法 包括提 供图示 说明、 图表 和操作 程序图 （见 8.7、 8.9 和 8.10)。 
8.4.3 具有 几种不 同和独 立功能 的产品 的使用 说明， 应先 介绍产 品的基 本的和 通常的 功能， 然 后再介 
绍其他 方面的 功能。 

8.4.4 产 品的使 用说明 应预测 消费者 可能会 遇到的 问题， 并 为消费 者提供 解答。 （如提 出类似 问题" 哪 
里？ 谁？ 什么？ 什么 时候？ 怎 么样？ 为 什么？ "， 并给予 回答。 ） 
8.5 技 术术语 的表述 和使用 

8.5.1 使用 说明应 尽可能 简短， 并 使消费 者易于 理解， 不可 避免的 技术术 语应有 定义或 解释， 使用说 
明 中前后 应使用 一致的 术语、 符 号和单 位表示 相同的 信息， 并 符合国 家有关 规定。 
8.5.2 文件和 资料的 正文， 应遵循 8.4 中 的表述 原则。 言简 意赅的 标题和 注可以 帮助使 用者找 到需要 
的内容 （见 8.11)。 

8.5.3 一 句话通 常应只 包含一 个内容 要求， 或很少 儿个紧 密相关 的内容 要求。 为 了清楚 起见： 
—— 应使用 动词主 动态， 不用被 动态； 
__ 要求 应果断 有力， 而 不模糊 软弱； 
—— 应使 用行为 动词， 不 用抽象 名词； 
—— 表述 应直截 了当， 而不 委婉。 
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示 例如表 1: 



表 1 技术术 语的表 述和使 用示例 



语言表 述原则 


应这 样表达 


不应这 样表达 


使用 主动态 


关 掉电源 


确 定电源 被中断 


果 断有力 


不许 动手环 


手 环不应 该被动 


使用行 为动词 


避 免事故 


事故 的避免 


直 截了当 


拉回 操作杆 


使用 者从机 器拉回 操作杆 



8. 6 语言 

8.6.1 我 国境内 销售的 消费品 应提供 中 文使用 说 明 ， 语 音使用 说 明 应采用 普通话 （ 包 括使用 过程 中 

的提 示信息 ）。 

注： 出口的 消费 品应提 供销售 所在地 的官方 法定文 字编写 的使用 说明。 

8.6.2 我国 境内销 售的消 费品， 当需要 提供一 种以上 语种的 使用说 明时， 中文 说明应 置于外 文前， 中 
文 标题应 醒目、 突出， 各语 种说明 应明显 分开。 

8.6.3 中文 使用说 明应采 用规范 汉字。 

注： 销往 香港、 澳门、 台湾地 区或国 外的消 费品， 如需方 要求， 使用 说明可 使用繁 体字。 
8.6.4 当其 他语种 的使用 说 明 翻译为 内 容相 同 的 中 文使用 说 明 时 ， 应 对所有 内 容包括 注释进 行翻译 ， 
对 于没有 图注的 图示， 可翻译 出图示 标题， 并 对原图 示加以 引用。 

8.6.5 当 使用说 明由一 种语言 翻译成 其他语 言时， 应 由有权 威的语 言专家 和技术 专家完 成翻译 的全过 
程， 包括 审核。 
8. 7 图示 

8.7.1 无 论是用 照片、 线 条图， 还是采 用其他 媒体， 都应注 意其质 量和清 晰度。 

8.7.2 任何 时候， 图示说 明不应 与相关 的正文 分开， 图示 与正文 应互相 对应。 如 果对一 个连续 操作进 
行 描述， 正文 和图示 应按照 同样的 顺序。 

8.7.3 对图示 细小部 分应提 供标题 说明， 以 分辨和 确认控 制器、 附 件等的 位置。 
8.7.4 一 个图示 不应包 含所需 功能外 的更多 信息。 
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8.7.5 当需 要时， 图 示和图 示的细 节部分 应于所 在说明 之处的 相关部 分重复 使用。 

8.7.6 8.7 至 8.10 所 包含的 图示、 表 格或操 作程序 图可以 折叠起 来装贴 在使用 说明书 （活 页资 料或手 

册） 中， 便 于对照 查看不 同页上 的相应 正文。 

8. 8 图 形符号 

8.8.1 图 形符号 应容易 理解， 且具 有单独 含义。 应符合 GB/T 5465.2、 GB/T16900, GB7291、 GB/T 
10001.1、 GB/T 16273.1 和 GB/T 16273.4 的 规定。 

8.8.2 使用 说 明应清 楚地指 明 并解释 出 现在产 品 上 的符号 所代表 的产品 功 能 。 
8.9 表格 

8.9.1 表格更 有利于 消费者 理解， 需要时 应使用 表格。 表格 和相关 的正文 应安排 在一起 （见 8.7.6)。 
8.9.2 当 消费者 需要帮 助时， 表 格或表 格的一 些部分 应于所 在说明 之处的 相关部 分重复 使用。 
8. 10 操作 程序图 

为 了安全 和正确 地使用 产品， 需采 用特定 的操作 程序， 操作程 序图可 以帮助 消费者 理解、 掌握操 
作 程序。 操作 程序图 应和相 应的正 文安排 在一起 （见 8.7.6)。 
8.11 目次 （索引 ） 

8.11.1 当使用 说明超 过一页 （含 折叠 形式） 以 上时， 每 页都应 编号。 活页 资料、 手册等 的页数 超过四 

页时， 应有一 个目次 （索引 ）。 

8.11.2 当使用 说明较 长和复 杂时， 应 按汉语 拼音顺 序给出 一个关 键词的 索引， 目次 应包括 索引。 
8.11.3 对于 复杂的 设备， 应分 别提供 操作控 制器和 指示器 （如， 表盘、 计量 器或指 示灯） 的 目次。 
8.11.4 目 次中的 标题应 与正文 中使用 的标题 相同。 
8. 12 故障的 判断、 检查 和修理 

如 果消费 者能对 产品的 一些故 障进行 判断和 修理， 而 不会对 自 己或别 人或产 品造成 危害， 那么使 
用说明 的活页 资料、 手册 应提供 一个具 有适当 图示、 解 说的故 障检修 表及相 关维修 参数， 指出 产品可 
能 出现的 故障， 并 明确指 出使用 者可尝 试自己 修理， 还是 需请专 业人员 修理。 

9 安 全警示 

9.1 对 于使用 中可能 会危害 消费者 安全的 产品， 应 有安全 警示。 根据 8.2.1 到 8.2.4 和 8.3 中的 规定， 安 
全警示 应使用 较大的 或不同 的印刷 字体， 用 特别的 符号或 颜色来 强调。 
9.2 为达 到最佳 效果， 安全警 示的格 式和编 写应考 虑以下 儿点： 

一一 内容 和图解 要简明 扼要； 

一一 安全 警示的 位置、 内容和 形式要 醒目； 
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一一 确 保正常 使用产 品时， 能 从使用 位置看 到危险 警示； 
一一 解 释危害 的性质 （如果 需要， 解释 危害的 原因） ； 
一一 对于 如何去 做给予 清楚的 指导； 
一一 对于 如何避 免给予 清楚的 指导； 

—— 使用 清楚的 语言、 图形符 号和图 解说明 （见 8.6 至 8.10); 

一一 切 记过于 频繁重 复警示 以及错 误的警 示会削 弱必需 警示的 效用。 
9.3 当提 醒消费 者时， 使 用说明 的安全 警示标 题应根 据危险 级别不 同使用 下列分 级方法 和警示 用语： 

—— "危 险"， 对高度 危险要 警惕； 

—— "警 告"， 对中度 危险要 警惕； 

—— "注 意"， 对轻微 危险要 关注。 
9.4 具 有高、 中度 危险的 产品， 应 将安全 警示永 久地装 制在产 品上， 以便 消费者 在产品 的寿命 周期内 
清 楚地看 到它的 内容。 

9.5 危险警 示或使 用限制 （如， "不 适用于 3 岁以下 儿童" ） 对安 全极为 重要， 应明显 给出。 这 样的警 
示在销 售地点 应能明 显可见 （见第 7 章和 GB/T 20002.1 的有 关规定 ）。 

10 用语和 标志的 标准化 

为了 传达危 险警示 等重要 信息， 应 在适当 位置使 用标准 化的用 语或安 全标志 或图形 符号。 这样的 
用 语和 标志及 其位置 要求， 应在 有关产 品 标准 中 规定。 

11 视 听信号 

11.1 视 觉信号 （如， 闪烁的 灯）、 听 觉信号 （如， 嘟嘟的 声音） 都可 以用于 提示和 警示消 费者， 根据 
产品的 适用性 选择两 者之一 或组合 表示。 
11.2 视听信 号应符 合下列 要求： 
—— 清晰； 

—— 及时 发送以 便使用 者采取 行动避 免伤害 或发生 故障； 

—— 能清楚 地识别 并区别 于其他 信号； 

一一 在使用 说 明 中 或在产 品 上有这 些信号 的解释 ； 

—— 消 费 者使用 产 品 时 ， 从他们 的 位置能 够清楚 地接收 到产品 发出 的视听 信号。 
11.3 设 计和安 放视听 信号时 应考虑 到容易 检査、 修理， 在 使用说 明书或 产品上 的使用 说明中 应清楚 
地描 述安全 警示的 装置。 如果 需要， 使用 说明应 规定这 些装置 的常规 检査。 
11.4 如果 需要， 产品标 准应专 门规定 产品要 包括哪 些视觉 或听觉 信号。 

9 
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12 使用 说明的 耐久性 

12.1 在 产品的 寿命周 期内， 产 品上的 使用说 明应始 终存在 并能够 清楚地 阅读。 

12.2 包 装上或 产品随 同资料 中的使 用说明 （如， 活页 资料、 手 册等） 应以 耐久性 的材料 制成； 在产 

品 的 寿命周 期 内 和使用 环境中 ， 它 们应经 得起消 费者 频繁翻 阅 。 

12.3 除 了那些 仅用于 最初的 装配或 安装的 说明， 应 在使用 说明上 标出" 保留备 用"， 并 且在产 品的寿 

命周 期内， 根据 要求， 生产 者应提 供使用 说明的 替代复 制件。 

12.4 因 包装不 易永久 保存， 而且 在打开 时常被 损坏， 所 以不宜 在包装 上印制 永久性 说明。 如 在包装 
上印制 永久性 说明， 应明确 指出" 保留备 用"。 如只 需保存 包装上 的说明 部分， 该 部分应 易于从 包装上 
拆下。 

13 内 容编排 

使 用说明 内容的 编排， 应根 据具体 消费品 的特点 和使用 要求， 参照表 A.1 所 列内容 加以选 择增减 

并合理 排序。 

14 编写质 量评价 

参 照附录 A 的相 关内 容及表 A. 2 的要求 进行。 
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附录 A 

(资 料性 附录） 
使 用说明 的评价 

A. 1 介绍 

本附录 的编写 是为了 更好地 应用本 部分的 文本， 以 使其内 容更好 地贯彻 实施。 
A. 2 总则 

被 评价的 使用说 明包括 产品上 的使用 说明、 产品 包装上 的使用 说明和 产品随 同文件 或资料 中的使 
用说明 （如， 活页 资料、 手册、 录音、 录 像带、 光盘） （见 3.3)。 根据 4.1， 使用 说明应 是产品 必不可 
少的一 部分。 
A.3 方法 

根 据产品 的复杂 性和有 关内容 对确保 安全、 正确使 用的重 要性， 评价 时采取 以下的 形式： 
一一 文案 研究； 
一一 产 品使用 者小组 评测。 
A.4 文 案研究 

A.4.1 文案 研究评 价由适 合的、 有资格 的专家 承担， 这 些专家 应与该 产品的 设计、 生产、 销售 和产品 
使 用说明 的编写 无任何 关系。 

A.4.2 文 案研究 有时需 要由独 立的第 三方检 查加以 补充； 如， 销 售方面 需提供 的信息 （见第 7 章）， 
其真 实情况 应由研 究者或 独立的 评价者 调査， 而不是 依赖生 产者的 声明。 
A.4.3 使 用说明 应包括 的基本 内容， 根据表 A.1 符合 度表进 行定量 检査。 
A.4.4 编写 质量需 根据表 A.2 评价 表进行 检査。 

A.4.5 两个 检测表 （表 A.l、 A. 2) 都 是基本 要求， 需要根 据有关 产品的 具体标 准加以 补充或 与其保 
持 一致。 在 没有这 样的标 准时， 应根据 可比产 品的标 准或具 有相应 功能的 标准， 以及其 他适当 方法加 
以 规定。 
A.5 小 组评测 

A.5.1 产 品 使用 者 测评小 组是检 査使用 说 明对产 品 消费 者适用 性 的方法 ， 该方 法让参 加评测 的 消费者 
回答他 在使用 产 品 时可 能遇到 的所有 问 题 （ 包括安 全和环 境方面 的 问 题 ） 。 该 方法可 证实产 品 使用 说 明 
符合 设计、 工效 和产品 功能的 程度。 

A.5.2 测评小 组的成 员代表 应在产 品的消 费者和 潜在消 费者中 具有代 表性， 选择 时应考 虑如下 因素： 
a) 年龄； 
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b) 性别； 

c) 健康 状况； 

d) 身 体能力 （残障 ）； 

e) 左 手习惯 或右手 习惯； 

f) 受教育 程度、 识字 状况、 专门 技能； 

g) 以前 是否了 解类似 产品。 

在 多数情 况下， 测评 小组由 5 人 组成， 就可 以获得 可靠的 结果。 但 如果考 虑到所 有因素 [包 括上 
述从 a] 到 g]]， 小组 的人数 还需要 增加。 

A.5.3 取 得结果 的通常 方法是 要求测 评小组 的每一 位成员 根据表 A.1 和表 A.2 中的要 求填写 问卷。 评测 

的录像 和录音 记录可 以 帮助确 定使用 说 明 实用 性的真 实程度 。 

A.5.4 每 项考査 应由一 位有资 格的专 家监督 （见 A.4.1), 这个专 家应根 据他的 观察， 特 别是根 据对每 
个小 组成 员遇到 的所有 问 题 的 分析而 独立做 出 报告。 
A.6 评价 

A.6.1 无 论是专 家评价 或小组 评价， 或两 种方式 都有， 对 某些特 定要求 可标明 "重 要" （|) 或 "很重 

要"， （11)。 

A.6.2 在 许多情 况下， 被评 价的个 别项目 由于产 品或系 列产品 的要求 不同， 其重 要性也 不同。 这些项 
目可仅 为特殊 目的而 设置。 

A.6.3 为 了有一 个完整 的测评 小组的 评价， 每个 成员应 根据他 的个人 经验分 别用六 种判定 （见表 A.2 

上方） 给出一 个最终 评价。 

第 A.4 章中 描述的 小组评 测的最 后评价 结果， 应由监 督专家 负责。 他应 该考虑 成员的 人数， 考虑 
评 测安全 和正确 使用产 品的难 度和对 问卷的 反映， 还可 包括困 难的加 重和严 重程度 （如， 人身 伤害风 
险或对 产品损 坏的抱 怨）。 为了评 价这些 结果， 他可以 规定定 量标准 或统计 标准。 对测评 小组的 评价应 
包括 一份由 监督专 家撰写 的陈述 报告。 
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表 A. 1 符 合度表 

本表 用于检 测使用 说明是 否包含 了应有 内容。 表中 采用下 列特定 符号， 判 定使用 说明是 否满足 （符 
合、 包括） 检査 项目的 状况。 

a) 满足 （符 合、 包括） （+ ) 

b) 未满足 （未 符合、 未 包括） （一） 

c) 不适用 （0) 



重要性 

(见 

A.5.1) 


检 查项目 


符合度 

(+， -, 0) 


评注 




1 识别 










牌 号和种 类名称 






(|) 


1.2 


样式、 型式、 种类、 子类 的编号 








1.3 


保质日 期或有 效日期 








1.4 


査核 最新出 版日期 （如， 产 品改进 后的手 册出版 日期） 








1.5 


生产 者和供 应者、 销售 者或其 他信息 








1.6 


生 产者和 服务机 构的地 址等等 








1.7 


证明书 








1.8 


特定 产品标 准要求 








1.9 


可选择 的组件 和附件 








2 产 品规范 






( I ) 

、 I y 


2.1 


功 能和适 用范围 






(II) 


2.2 


安 全和正 确使用 






(II) 


2.3 


产品 设计和 说明合 理完善 










( 使用 说 明 不能用 来弥补 设计缺 陷 ） 








2.4 


尺寸 一质量 一容量 








2.5 


性能数 据和测 量方法 






(I) 


2.6 


动力、 燃油、 水 和其他 消耗品 （如， 洗 涤剂、 润 滑油） 








的供 应资料 








2.7 


能量消 耗及使 用的测 量方法 








2.8 


产生的 噪音、 气体、 废 水等， 使 用的测 量方法 








2.9 


安 全处理 






( | ) 


2.10 


个人防 护信息 （如， 服装） 






(I) 


2.11 


特殊 群体危 险信息 
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藝 「J 八 


检 査项目 


符合度 

(+， 一， 0) 


评注 




3 产品 使用前 的准备 






(II) 


3.1 安 装前的 安全预 防措施 

3.2 拆包 

3.3 安全处 理包装 

3.4 安装 和装配 （如， 特殊 工具， 保养 和修理 空间） 
3.5 在 正常使 用期间 的储藏 和保护 
3.6 预防运 输中损 坏进行 再包装 






/ 1 、 

( 1 ) 


3.7 由有资 格人员 进行操 作的有 关信息 。将此 信息与 一般消 

贾者 所用说 明分 升。 给有^ t 格人贝 详细的 说明 （书） 
n o /±- pp _;m FIR /^t 

3.8 使用说 明 的位重 

4 J 罙怍 说明 

4.1 基 本作用 






(1) 


一一 能 正确使 用产品 






(II) 


仝匕 / 口 ITT /古 PP + 八 

能 保 1 止使 用女全 






( 1 ) 


一一 对可预 见的误 使用进 行说明 






(1) 


一一 与有关 产品标 准中的 基本要 求一致 

4.2 辅 助作用 （同上 4.1) 
4.3 可选择 的组件 和附件 






(1) 


4.4 个 人防护 

4.5 快速简 明介绍 

迪； 13； 提 不卞、 标贴 瑰标蕃 

一一 通过 对手册 重点的 提示等 

4.6 废 品处理 5 视 觉和听 觉信号 
6 维修、 保养 和清洗 






(1) 


6.1 安全防 护措施 （如， 个人 防护、 特殊 工具） 

c rh 、、广 占 教要 "Jifc 爻乇 fyBi 壬 n 、)主 vih 

6.3 由有 资格人 员进行 的维修 和清洗 

6.4 排 除故障 （包括 方法的 图示、 图表 及维修 参数） 

7 安全 和健康 

7.1 安 全警示 （告诫 ） 
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重要性 

(见 

A.5.1) 


检 査项目 


符合度 
(+， 一， 0) 


评注 


(II) 


—— 正确的 位置： 
肇产 品上； 
參在包 装上； 

參在 随冋又 件或资 料中。 

—— 在销 售点的 摆放位 置是否 适当、 显者 

—— 正确使 用木语 






( 1 ) 


—— 使用 标准化 的用语 和又字 






(1) 


一一 警示的 持久性 






(1) 


—— 与有关 产品标 准的要 求一致 






(II) 


7.2 安 全信号 






(II) 


7.3 潜在 危险性 的信息 






(1) 


7.4 产品在 寿命周 期结束 后的安 全处理 
7.5 使用广 品对 环境 的影响 

8 信息的 一致性 

无论 是在产 品上、 包 装上或 随同资 料中， 使用说 明各部 
分的术 语和信 息要保 持一致 
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表 A. 2 评价表 

本 表用于 检测使 用说明 的编写 质量。 表中采 用下列 分值， 对使 用说明 检査项 目进行 评价。 

a) 很好 （非常 出色） 3 

b) 好 2 

c) 一般， 可接受 1 

d) 差 -1 

e) 很差 -2 

f) 不适用 （不 需要） 



重要性 

/ |T| /\ r 1 \ 

C 见 A.5.1 ； 


检 査项目 


(3， 2, 1， 
-1， -2, 0) 


评注 




1 


容 易识读 








l.i 


广品 上的 息 










子 体尺寸 取 决于阅 读距禺 










焭 度对比 










制 作在广 品上 的说明 








1.2 


手册、 活 页资料 










子 体尺寸 










焭 度对比 










不冋 的子体 和子体 尺寸等 的使用 










-^c Ac ii, / 士 no 

颜色 的使用 








2 


号 










提供 给使用 者的佶 息的 数量和 清晰度 








3 


— r* -X* 3ln 1、. 、： FT 

正文 和术语 








3.1 


正文 和词汇 的使用 










__ 简明 （易懂 ） 还 是复杂 










—— 短小还 是冗长 










句 话一个 要求还 是一句 话中给 出太多 的内容 










主动 态还是 被动态 








3.2 


使用 的术语 










—— 很好 解释还 是含糊 （费解 ） 










致还是 不一致 








3.3 


正文 的结构 










__ 结构 合理还 是混乱 










—— 符 合表述 原则还 是结构 无条理 






(D 




—— 先 讲解基 本操作 （功能 ）， 后讲 解复杂 的操作 （功 










能） 










__ 表述 基本产 品和可 选择部 件要明 确分开 










—— 标 题明确 










__ 避 免多余 的内容 








3.4 


表 述原则 
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重要性 

(见 A.5.1) 


检 査项目 


评价 

(3， 2, 1， 
-1， -2, 0) 


评注 






—— 有 利于快 速反应 （即 对紧急 情况的 说明要 简明、 










易懂） 










采用利 于掌握 复杂内 容的表 达方法 










一一 以 问答形 式表达 （如 回答 问题： 哪里？ 谁？ 什 










么？ 什么 时候？ 怎 么样？ 为 什么？ ） 








4 


语言 






(1) 


4.1 


语种 区分清 楚与否 








4.2 


正文 和图解 说明之 间 联系清 楚 








4.3 


图 解说 明 配有清 楚 和有助 于理解 的标题 








4.4 


无语 言错误 








5 


图 解说明 








5.1 


总 体质量 








5.2 


具 有足够 数量的 图示， 每个图 示都是 提供明 确的特 








定信息 








6 


图 形符号 










__ 符 合标准 化要求 










一一 解 释清楚 










表格 










__ 位 置相邻 










__ 表达 清楚信 息丰富 










一一 在需 要的地 方重复 








8 


操作 程序图 










—— 提 供的位 置适当 










—— 清楚 








9 


使 用颜色 










—— 功能性 










—— 清楚 










致性 








10 


目次 （索 引表） 










—— 相应长 度篇幅 和复杂 的正文 










—— 清楚、 一致性 和实用 










—— 有用的 关键字 （词） 表 










—— 编 有页码 
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重要性 

(见 A.5.1) 


检 査项目 


评价 

(3, 2, 1， 
-1, -2, 0) 


评注 




11 解 除故障 的建议 

明确， 实用， 对 安全给 予应有 的关注 

12 耐久性 

妥 当规定 在预期 （正常 ） 使用 期间不 会丢失 和损坏 






注： 在 A.4.2 ^ 

足 了测试 


P 描述的 评价检 査也可 通过计 算分值 及忽略 作 总结。 当分 值为正 时时， 使用说 明便满 


1〉 中 英文使 用说明 的正文 字体高 度低于 3.2mm ; 或产 品上、 包 装上的 中文使 用说明 字体高 度低于 
1.8mm, 英文 字体高 度低于 1.5mm 时， 为 (-1) 或 （-2)。 

2> 产 品上的 说明： 如 果在不 同位置 有几个 说明， 应分 别进行 评估。 

3> 亮度对 比小于 70% 为 （-1) 或 （-2)。 
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附 录 B 

(资 料性 附录） 
本 部分与 IS0/IEC 37 号 指南： 1995 的 章条编 号对照 



表 B.1 给出 了本部 分的章 条编号 （表 中简称 本部分 编号） 和 ISO/IEC37 号 指南： 1995 对应 的章条 

编号 （表 中简称 国际指 南编号 ）。 

表 B.1 本 部分与 ISO/IEC37 号 指南： 1995 的 章条编 号对照 



平 WP 刀 獨 ^7 


围 指南编 g 
My ra、 ？日 ra ?w v 


1 


1 


1.1 


1.1 


1.2 


1.2 


1.3 


1.3 


2 


2 


3 





3.1 





3.2 





3.3 


引言 0.1 


4 


3 


4.1 


3.1 


4.2 


3.3 


4.3 


3.5 


4.4 


3.6 


4.5 


3.2、 3.4 


4.6 


3.2 


4.7 


3.7 


4.8 


3.8 


4.9 


3.9 


4.10 




4.11 


3.10 


4.12 




4.13 


3.11 


4.14 




5 


4 


5.1 


4.1 


5.2 


4.2 


5.3 


4.3 


6 


5 


6.1 


5.1 


6.2 


5.2 



太 就分编号 


围 指南编 g 


6.3 


5.3 


7 


6 


8 


7 


8.1 


7.1 


8.1.1 


7.1.1 


8.1.2 


7.1.2 


8.1.3 


7.1.3 


8.2 


7.2 


8.2.1 


7.2.1 


8.2.1.1 




8.2.1.2 




8.2.1.3 


7.2.1.1 


8.2.1.4 


7.2.1.2 


8.2.1.5 


7.2.1.3 


8.2.1.6 


7.2.1.4 


8.2.1.7 


7.2.1.5 


8.2.2 


7.2.2 


8.2.3 


7.2.3 


8.2.4 


7.2.4 


8.3 


7.3 


8.3.1 


7.3.1 


8.3.2 


7.3.2 


8.3.3 


7.3.3 


8.4 


7.4 


8.4.1 


7.4.1 


8.4.2 


7.4.2 


8.4.3 


7.4.3 


8.4.4 


7.4.4 


8.5 


7.5 


8.5.1 


7.5.1 


8.5.2 


7.5.2 



太都 分编导 

平" HP 刀 V 


围！^ 指南编 g 


8.5.3 


7.5.3 


8.6 


7.6 


8.6.1 


7.6.1 


8.6.2 


7.6.2 


8.6.3 


7.6.3 


8.6.4 


7.6.4 


8.6.5 


7.6.5 


8.7 


7.7 


8.7.1 


7.7.1 


8.7.2 


7.7.2、 7.7.3 


8.7.3 


7.7.4 


8.7.4 


7.7.5 


8.7.5 


7.7.6 


8.7.6 


7.7.7 


8.8 


7.8 


8.8.1 


7.8.1 


8.8.2 


7.8.2 


8.9 


7.9 


8.9.1 


7.9.1 


8.9.2 


7.9.2 


8.10 


7.10 


8.11 


7.11 


8.11.1 


7.11.1 


8.11.2 


7.11.2 


8.11.3 


7.11.3 


8.11.4 


7.11.4 


8.12 


7.12 


9 


8 


9.1 


8.1 


9.2 


8.2 


9.3 


8.3 
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本部 分早条 
綱 5 


国! ¥3W 雨早杀 

綱 5 




Q A 

o.4 




p IT 


10 


9 


11 


10 


11.1 


10.1 


11.2 


10.2 


11.3 


10.3 



本邵 分早条 

綱 5 


国 雨早条 

迫" 


11/1 
丄丄. 4 


丄 U.4 


1 7 
丄 Z 


丄丄 


12.1 


11.1 


12.2 


11.2 


12.3 


11.3 


12.4 


11.4 


13 





本部 分早杀 
綱 5 


国陈指 雨早条 
始" B" 


1 A 

丄4 




pl、J A 


a 


附录 B 




附录 c 




参 考文献 
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附录 C 

(资 料性 附录） 

本 部分与 IS0/IEG 指南 37: 1995 的 技术性 差异及 其原因 

表 C.1 给 出了本 部分与 ISO/IEC 第 37 号 指南： 1995 的技 术性差 异及其 原因。 



表 C. 1 本 部分与 IS0/IEC 指南 37: 1995 的 技术性 差异及 其原因 



本 部分章 条编号 


技术 性差异 


原 因 


全部 


对原标 准的一 @ 格式 性词语 进行了 

修改 


以 符合强 制性标 准编写 规定及 
GB/T1. 1—2000 规定 


引言 


删除了 ISO/IEC 引言 


ISO/IEC 引言的 内容在 本部分 
的术语 和定义 及范围 中己经 包含因 
此不 再重复 




增加了 关于工 业产品 使用说 明的注 

释 


明确 标准适 用范围 


1.3 


士幽" hrhW 日日附 岳 A 对松 杏 < 审 日日 力 
容的作 用和对 管理者 的作用 


充分发 挥附录 A 的作用 


3.2 


增加了 "消 费品 "的 定义 


便于标 准使用 


3.3 


修 rtr 部 4 卜词句 憎力 n 了伸 W i 請县向 
使用 者传达 "产 品功 能基本 性能、 特性" 
信息的 内容， 范围 包括了 "电子 显示说 
明"。 

增加 了注。 


以便 定义更 准确、 完善 
便于 使用者 理解、 应用 


4.5、 4.6 


对原 3.2、 3.4 两 条款中 相近的 要求合 

并 在一起 


便于 使用者 理解、 应用 


4.9 


增加 规定， "交 付消费 者的产 品包装 
表面 应同时 在显著 位置清 楚印有 生产日 
期和 保质期 （或有 效日期 ）" 


有 些使用 说明的 生产日 期印在 
产品包 装的表 面而保 质期或 有效期 
印在里 面的产 品上或 包装盒 里面， 
有的 日期印 制十分 模糊， 使 消费者 
无 法看到 或辨别 


4.10 


增加了 应标明 生产者 名称、 地 址和执 
行 的产品 标准号 


与 国家有 关的法 律法规 相一致 


4.12 


增 加了产 品或产 品销售 包装面 积 过 
小 时的说 明要求 


与 国家有 关的法 律法规 相一致 


8.1.2 


增 加了应 标明消 费者所 用型号 


防止 混淆消 费者所 用型号 


8.2.1.1、 8.2.1.2 


增加了 中文高 度方面 的规定 


满 足中文 使用说 明的编 制需要 
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本 部分章 条编号 


技术 性差异 


原 因 


8.3.3 


还应有 文字说 明或使 用其他 方法表 

；士 


便于 理解实 行标准 


8.5.3 


修改 了示例 


便于理 解标准 


8.6.2 


增加提 供中文 使用说 明及其 位置的 

规定 


国 夕卜奸 多 进口广 口口只 有 夕 卜又 1 兄 
明， 或 将中文 说明放 于多种 外文之 




后， 不 利于我 国洎费 者使用 


8.6.3 


增 加了对 中文文 字的要 求规定 


杜 绝使用 说 明 的 中文字 不规范 
的 现象， 方 便消费 者阅读 






原 规定有 时会出 问题， 当引用 


8.6.4 


对不同 语种引 用图示 的规定 进行了 


的图示 没有图 注时， 改写图 题语种 
引用图 示确实 方便； 但图示 有图注 


修改、 补充 


时， 就 可能出 现因引 用的的 图注未 
加翻译 而使人 看不懂 图示。 避免引 
用 不当， 方 便消费 者理解 


13 


增加 了对内 容编排 的规定 


便于标 准使用 


14 


增加了 编写质 量评价 


便于标 准使用 


附录 A 表 A. 2 中 

脚注 " 


增加 了中文 文字高 度评价 内 容 


满 足中文 使用说 明的编 制要求 


附录 B 


增加了 "本 部分与 ISO/IEC 37 号指 
南： 1995 的章 条编号 对照" 


符合 标准编 写要求 


附录 C 


增加了 "本 部分与 ISO/IEC 指南 37: 
1995 的技 术性差 异及其 原因" 


标准编 写要求 


参 考文献 


增 加了参 考文献 


帮助使 用者了 解标 准修订 时参 
考的一 些文件 
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